
機型

投影技術

亮度(ANSI)
真實解析度

支援解析度(最大值)
對比

畫素數

燈泡壽命/瓦數

投射比

投影尺寸

投影距離

鏡頭及對焦方式

畫面縮放比

投射畫面比

投影方式

垂直梯形修正

水平頻率

垂直頻率

喇叭

視訊相容

電腦相容

輸入/出介面

產品體積 (WxDxH)
產品重量

消耗電量

保護裝置

待機功耗

遙控器

D535
1-chip DMD, DLP
3200 Lumens
XGA (1024 x 768)
UXGA (1600 x 1200)
3000:1
786,432畫素

3000 / 4000 小時(標準/經濟 模式), 240W
1.92 - 2.14 : 1
40" - 300"
1 - 10m
F = 2.52 - 2.73, f = 24.34 - 25.95mm ,手動

1.1x
4:3 (真實), 16:9 (相容)
前投、後投、懸掛皆可適用

+/- 30 度
15, 30-90 KHz
43 - 85 Hz
2W 
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), 
NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM

VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,UXGA,Macintosh
HDMI 1.3V, VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In 
RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), RS-232C

261 x 190 x 78mm 
1.9kg
Supply: AC 110-240V, 50/60HzConsumption:
230W/300W(經濟/標準 模式)

過熱自動關機裝置

 <1W 
隨機附贈名片型遙控器

D537W
1-chip DMD, DLP
3200 Lumens
WXGA (1280 x 800)
UXGA (1600 x 1200)
3000:1
1,024,000畫素

3000 / 4000 小時(標準/經濟 模式), 240W
1.52 - 1.76 : 1
30"- 300"
1.2 - 10m 
F = 2.52 - 2.72, f = 21.35 - 24.49mm ,手動

1.16x
16:10 (真實), 4:3, 16:9(相容)
前投、後投、懸掛皆可適用

+/- 30 度
15, 30-90 KHz
43 - 85 Hz
2W 
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i), 
NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM

VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,UXGA,Macintosh
HDMI 1.3V, VGA-In, S-Video, Composite Video, Audio-In 
RCA (L/R), Audio-In (Mini-Jack), RS-232C

261 x 190 x 78mm 
1.9kg
Supply: AC 110-240V, 50/60HzConsumption: 
230W/300W(經濟/標準 模式)

過熱自動關機裝置

<1W 
隨機附贈名片型遙控器

D537W 投影尺寸對照表(投射比 1.52~1.76)

16:10銀幕尺寸inch  銀幕寬度inch    最短投射距離cm  最遠投射距離cm
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